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Benennung 
Denomination 

Technische Daten 
Technical data 

Einheit 
Unit 

S19x50   

Gewicht/Weight 8,6 kg    

Länge/Length 420 mm     

Kolbendurchmesser/Piston diam. 48 mm    

Kolbenhub/Piston stroke 33 mm     

Schlagzahl/Impact frequency 61 1/s S22x82,5   

Luftverbrauch/Air consumption 10,5 l/s     

Einsteckende/Shank end S19x50/S22x82,5 
 

   

 
Summenbeschleunigungswert 
Weighted RMS acceleration 

13,1 m/s² 
    

Schallleistung LWA/Noise level  
dBA     

 

Eigenschaften & Kundennutzen/Characteristics & Customer benefit: 
Kompakter, geschlossener Leichtbau – hervorragendes Handling 
Bohren & Spülen mit einem Knopfdruck 
Verschleißarm & hohe Lebensdauer – niedrige Betriebskosten 
 
Compact, sealed, lightweight construction – excellent handling  
Drilling & flushing at the push of a button  
Resistant to wear & high lifespan – low operating costs  
 

 

 

Einsatzbereiche/Application area:  
Bauindustrie, Natursteinindustrie, Sanierungsarbeiten  
 
Construction trade, natural stone industry, renovation work  

 


