BB3Ge

MeiBelhammer/Keillochhammer
Minipicadores/Acunadores
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MH3/1 M4 | MK4/1 M5/2 MH5/2 | MK5/2 Mé/2 MH6/2 | MKé/2 KL71/1
Bezeichnung | Art. Nr. | Gewicht | Lange | Einsteckende | Anschluss | Schlagzahl | Luftverbrauch | Vibrationswert | Schallwert
Denominacién | N° articulo Peso Longitud | Enmangadura Conexion N° golpes Consumo aire Vibracion Nivel ruido

[kgl [mm] [1/s] [/s] [m/s?] [dB(A]]

MH3/1 735777 3,30 270 C15 Ri 3/8" 62,8 11,2 3,8 100
735778 3,30 270 A15 Ri 3/8" 62,8 11,2 3,8 100

735723 3,90 310 E115 Ri 3/8" 58,0 11,8 4,1 103

M4/1 735724 3,90 310 E15 Ri 3/8" 58,0 11,8 4,1 103

735725 3,90 310 E13,9 Ri 3/8" 58,0 11,8 4,1 103

735721 4,10 310 S19 x50 Ri 3/8" 58,6 11,8 58 105

MK4/1 735722 4,10 310 C17,5 Ri 3/8" 58,6 11,8 5,8 105
735726 5,40 300 A20 Ra 3/4" 43,8 10,6 7,4 100

735727 5,40 300 B17,5 Ra 3/4" 43,8 10,6 7.4 100

735730 5,40 300 A17,5 Ra 3/4" 43,8 10,6 7.4 100

heg 735735 5,40 300 E13,9 Ra 3/4" 43,8 10,6 7.4 100

735736 5,40 300 E15 Ra 3/4" 43,8 10,6 7,4 100

735737 5,40 300 E115 Ra 3/4" 43,8 10,6 7.4 100

735728 5,80 365 C17,5 Ra 3/4" 43,8 10,6 7,5 101

MH5/2 735731 5,80 365 C20 Ra 3/4" 43,8 10,6 7,5 101
735734 5,80 365 S19 x50 Ra 3/4" 43,8 10,6 7,5 101

735729 5,60 365 C17,5 Ra 3/4" 43,8 10,6 7,9 103

MK5/2 735732 5,60 365 C20 Ra 3/4" 43,8 10,6 7,9 103
735733 5,60 365 519 x 50 Ra 3/4" 43,8 10,6 7.9 103

735744 5,80 325 A20 Ra 3/4" 36,8 10,8 7,6 101

735745 5,80 325 B17,5 Ra 3/4" 36,8 10,8 7,6 101

735746 5,80 325 A17,5 Ra 3/4" 36,8 10,8 7,6 101

Mé/2 735747 5,80 325 E13,9 Ra 3/4" 36,8 10,8 7,6 101

735748 5,80 325 E15 Ra 3/4" 36,8 10,8 7,6 101

735749 5,80 325 E115 Ra 3/4" 36,8 10,8 7,6 101

735738 6,20 395 C20 Ra 3/4" 36,2 12,5 7,9 103

MH6/2 735739 6,20 395 C17,5 Ra 3/4" 36,2 12,5 7.9 103
735740 6,20 395 S19 x 50 Ra 3/4" 36,2 12,5 7,9 103

735741 6,10 395 C20 Ra 3/4" 36,2 12,5 7,9 105

MKé6/2 735742 6,10 395 S19 x50 Ra 3/4" 36,2 12,5 7,9 105
735743 6,10 395 C17,5 Ra 3/4" 36,2 12,5 7.9 105

KL71/1 735772 9,20 370 E115 Ra 3/4" 27,7 20,6 9,9 103

Zeichenerklarung/Explicacién simbologia: M - Haltering/Anillo retenedor, MH - Haltekappe/Retenedor, MK - Kreuzschlitzhaltekappe/Retenedor en cruz,
KL - Keillochhammer/Acufador

Eigenschaften/Caracteristicas de los martillos:
Geringer Luftverbrauch, hohe Arbeitsleistung, schallgedampft. Bei allen BBG-Hammern sind die Kolben an das Einsteckende
angepasst. Damit wird der GroBteil der zugefiihrten Energie in Schlagkraft umgesetzt und ein hoher Wirkungsgrad erzielt.

Bajo consumo de aire, alta capacidad de trabajo, amortiguacion de ruido. En todos los martillos de BBG los pistones estan perfec-
tamente adaptados a las enmangaduras. De esta manera la mayor parte de la energia suministrada se transforma en fuerza de
percusion y por consiguiente se obtiene un alto grado de rendimiento.

Einsatzbereiche/Campo de aplicacién:
Leichte Beton- und Stockarbeiten, Putz- und Althaussanierungen ebenso wie Installationsarbeiten,
Arbeiten in der Metallindustrie und leichte Gussputz- und Schweif3putzarbeiten.

Por ejemplo en trabajos ligeros de hormigdn y de granulacion, saneamientos y limpiezas de edificios antiguos asi como en trabajos
de instalacion, Tareas en la industria del metal y trabajos de limpieza de restos de fundicion de de soldadura.

BBG Baugerate GmbH | Werk-VI-Strafe 55 | 8605 Kapfenberg | Osterreich
T: +43 (0) 3862 304-0 | F: +43(0) 3862 304-950 | office@bbg-gmbh.at | www.bbg-gmbh.at

BE3Ge




