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Benennung 
Denomination 

Technische Daten 
Technical data 

Einheit 
Unit 

E115/ 1:10   

Gewicht/Weight 3,9/4,1 kg    

Länge/Length 310 mm     

Kolbendurchmesser/Piston diam. 22 mm     

Kolbenhub/Piston stroke 58 mm     

Schlagzahl/Impact frequency 58,0/58,6 1/s S19x50   

Luftverbrauch/Air consumption 6,2 l/s    

Einsteckende/Shank end 
E115/(E15/E13,9) 

S19x50/(C17,5) 
  

   

Summenbeschleunigungswert 
Weighted RMS acceleration 

4,1/5,8 m/s² 
    

Schallleistung LWA/Noise level 103/105 dBA     

 

Eigenschaften & Kundennutzen/Characteristics & Customer benefit: 
Hohe Schlagzahl  => Feinfühligeres präziseres arbeiten 

Kleine, schlanke Bauform => gutes Handling 

High stroke rate => smooth, precise handling 
Small, slim design => easy operation 
 

 

Einsatzbereiche/Application area:  
Gießereien, Metallindustrie, Bauwirtschaft 
Leichte Beton- und Stockarbeiten 

Casting industry, metal industry, construction industry 
Light concrete- and granulating work  

 
 


