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Benennung 
Denomination 

Technische Daten 
Technical data 

Einheit 
Unit 

   

Gewicht/Weight 9,2 kg E115/ 1:10   

Länge/Length 370 mm     

Kolbendurchmesser/Piston diam. 28 mm    

Kolbenhub/Piston stroke 90 mm     

Schlagzahl/Impact frequency 27,7 1/s    

Luftverbrauch/Air consumption 20,6 l/s     

Einsteckende/Shank end E115/(G25/SK16)      

 
Summenbeschleunigungswert 
Weighted RMS acceleration 

30* (16,4) 
*laut Norm anzugeben, gemessen 16,4 

*according to norm, measured 16,4 

m/s² 
    

Schallleistung LWA/Noise level 103 dBA     

 

Eigenschaften & Kundennutzen/Characteristics & Customer benefit: 
Niedrige Schlagzahl => optimal für Keillocharbeiten 
Schlanke & Kurze Bauform => optimal für Keillocharbeiten 
 

Low stroke rate => optimal for wedge holes 
Slim & short design => optimal for wedge holes 

 

Einsatzbereiche/Application area:  
Natursteinindustrie 
Spalten von Granitblöcken, Marmor etc 
 

Natural stone industry 
Splitting of granite blocks, marble, etc.. 

 


