
 
 
 
 
 
 

S400 
S400F 
 

 

Benennung 
Denomination 

Technische Daten 
Technical data 

Einheit 
Unit 

   

Gewicht/Weight 
6,2/6,6/6,9 
6,4/6,8/7,1 

kg/S400 
kg/S400F 

S19x50   

Länge/Length 
890/1040/1190 
800/950/1100 

mm/S400 
mm/S400F 

    

Kolbendurchmesser/Piston diam. 22 mm    

Kolbenhub/Piston stroke 58 mm     

Schlagzahl/Impact frequency 58 1/s    

Luftverbrauch/Air consumption 7,83 l/s     

Einsteckende/Shank end S19x50      

 
Summenbeschleunigungswert 
Weighted RMS acceleration 

4,9 m/s² 
    

Schallleistung LWA/Noise level 103 dBA     

 

Eigenschaften & Kundennutzen/Characteristics & Customer benefit: 
Lanzenförmige Bauform in 3 Längen => ergonomische Arbeitshaltung 
Standard Einsteckende (C15) => flexible, kostengünstige Werkzeugbeschaffung 
 

Lance-shaped design in 3 sizes => ergonomic operation 
Standard Shank end (C15) => flexible, cost-efficient tool procurement 
 

 

Einsatzbereiche/Application area:  
Gießerei => optional: Sonderlänge bis  4,5 m 
Hochtemperatureinsatz 
 

Casting => optional: special length up to 4.5m 
High temperature operation 

 


